Schnee raumen

Federklappenpflug Typ LA 1350/ 1500/ 1600 /1800 /2000 /2250 /2400

zum Anbau an die Frontanbauvorrichtung

mit Statzful3, in robuster Ausfiihrung, bestehend aus Pflugschar mit Federklappensegmenten
und Stahlschurfleisten, hydraulische Seitenumstellung mit Hydraulikzylinder incl. Hydraulik-
schlauchen und Kupplung, mit Horizontalausgleich, Lackierung: RAL 2011

Pflughthe (mm): 640 - mit 1 Hydraulikzylinder

Pflughdhe (mm): 700 - mit 2 Hydraulikzylinder  (mit Uberdruckventil als Anfahrsicherung

und sep. Rucklaufleitung)
e c o @Cv° . ; Typ LA 1350 mit 3 Klappen
wf I\ Scharbreite:  ca. 1350 mm

1Y Raumbreite:  ca. 1200 mm
Pflughthe: ca. 700 mm
Gewicht: ca. 150 kg

Typ LA 1500 mit 3 Klappen
Scharbreite:  ca. 1500 mm
Raumbreite:  ca. 1300 mm
Pflughthe: ca. 640/ 700 mm
Gewicht: ca. 160/170 kg
Typ LA 1600 mit 4 Klappen
Scharbreite:  ca. 1600 mm
Raumbreite:  ca. 1400 mm
Pflughthe: ca. 700 mm
Gewicht: ca. 180 kg

Typ LA 1800 mit 4 Klappen
Scharbreite:  ca. 1800 mm
Raumbreite:  ca. 1600 mm
Pflughthe: ca. 700 mm
Gewicht: ca. 210 kg

Typ LA 2000 mit 5 Klappen
Scharbreite:  ca. 2000 mm
Raumbreite:  ca. 1800 mm
Pflughdhe: ca. 700 mm
Gewicht: ca. 240 kg
Typ LA 2250 mit 5 Klappen
Scharbreite:  ca. 2250 mm
Raumbreite:  ca. 2000 mm
Pflughdhe: ca. 700 mm
Gewicht: ca. 270 kg
Typ LA 2400 mit 6 Klappen
Scharbreite: ca. 2400 mm
Raumbreite: ca. 2150 mm
Pflughthe: ca. 700 mm
Gewicht: ca. 350 kg

Zubehor zusatzbeleuchtung: bestehend aus 2 elastisch gelagerten Begrenzungsleuchten, Halter,
Kabel und Stecker, einschl.Montage und Rundumkennleuchte
Vulkollanschurfleisten 1350, 1500, 1600, 1800, 2000, 2250, 2400 mm
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