Schnee raumen

Vario Schneepflug Typ LF-F 1350/ 1500/ 1700/ 200 0/2300/2500/ 2700
zum Anbau an die Frontkraftheber  (wenn DIN-Platte, siehe LF-D).

Mit Stutzfuss, 2 doppelt wirkenden Hydraulikzylindern und 4 Hydraulikschlauchen mit Hydraulik-
Kupplungen, Horizontalausgleich. Lackierung RAL 2011. Variabel einsetzbar als:
Seitenrdumender Pflug (Diagonalpflug), keilformiger Pflug und V-férmiger Pflug.

Typ LF-F | Typ LF-F | Typ LF-F | Typ LF-F | Typ LF-F | Typ LF-F | Typ LF-F
1350 1500 1700 2000 2300 2500 2700
Federklappen (Stck.): 2 2 4 4 4 6 6
Gesamtbreite ca.(mm): 1350 1500 1700 2000 2300 2500 2700
Hohe aussen ca.(mm): 900 900 900 900 900 900 900
Hoéhe mittig ca.(mm): 760 760 760 760 760 760 760
Gewicht ca. (kg): 200 240 280 300 380 440 520
Arbeitsbreite (Diagonal): 1200 1350 1500 1800 2050 2250 2450
Arbeitsbreite (Keilférmig): 1200 1300 1450 1750 2000 2200 2400
Arbeitsbreite (V-formig): 1200 1300 1450 1750 2000 2200 2400

Zubehor

Gummi-Korund Schurfleisten und
Spezial-Vulkollanschiirfleisten
1350,1500,1700,2000,2300,2500,2700 mm
2 Uberdruckventile
fahrtrichtungsbeaufschlagt, komplett mit
separater Rucklaufleitung
Hydraulikblock (elektronisches Um-
schaltventil) auf Pflug montiert, wenn
fahrzeugseitig nur 1. Kreis-
Hydraulikanlage vorhanden.
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