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Parameter TM2 PDP 2700 PDP 3000

2700/3250 2700 3000
3200/3800 3200 3470
1100 1100 1100
+30 +30 +30
5+7 5+7 5+7
580/710 ~700/925*  ~700/955*
12/15 18 18

Parameter

Anzahl der Segmente der Schare (Stk.)

Breite der Schneerdaumung (mm)

Breite des Streichblechs (mm)

Hoéhe des Streichblechs (mm)

Drehwinkel des Streichblechs (°)

Zeit fur das Anheben des Streichblechs (s)

Gewicht des Pflugs (kg)

Fahrgestell DMC min. (t)

www.hummel-kommunaltechnik.de




-

mris: 'eTéuchtung und
latte.

i a

om Typ POL ist ein leichter StraBen-Schneepflug, zur
chnee und Schlamm aus engen Gassen, StraBen und

um Drehen des Streichblechs dient ein Metallkniippel oder
-Servomotor. Die Steuerung des Pflugs findet mit Hilfe des

| der Fahrerkabine statt.

B
IONALE AUSSTATTUNGSELEMENTE
Japtierung der Hydraulik an den bestehenden Hydraulikantrieb der
ersionen POL/A, Hydraulikaggregat samt Adaptierung Version POL/B,
- Servomotor fir das Drehen rechts/links, StraBen-, Positionsbeleuchtung
~und Blinker, Sttzen zur Lagerung, Stirnplatte.

POC95

Der Schneepflug vom Typ POC95 ist ein Sattelschlepperpflug mit
Hydraulikantrieb und Streichblech aus Stahlblech. Den Pflug vom Typ POC95
gibt es in zwei Ausfiihrungsvarianten:

* Standard - zum Drehen des Streichblechs dient ein Stahlkntppel - POC95,
* mit Hydraulikdreh des Streichblechs POC95H.

OPTIONALE AUSSTATTUNGSELEMENTE

Adaptierung der Hydraulik an die Version POC95 Standard, Hydrauliksystem
des Servomotors fiir das Drehen, Version POC95H, Stitzen zur Lagerung,
Stirnplatte.

Parameter

Breite der Schneerdumung (mm)

Breite des Streichblechs (mm)

Hoéhe des Streichblechs (mm)

Drehwinkel des Streichblechs (°)

Zeit fur das Anheben des Streichblechs (s)
Gewicht des Pflugs (kg)

Fahrgestell DMC min. (t)

Der Flughafen-Schneepflug vom Typ LPC ist fur die Schneerdumung von Startbahnen, Zufahrt-
sstraBen und Wartebahnen bestimmt. Das Streichblech des Pflug besteht aus vier bzw. flnft
Segmenten, die elastisch am Hauptrahmen befestigt sind, der drehbar an die Systeme der
Lenkergeradfiihrung angeschlossen ist. Ein Federsystem driickt den Pflug auf die Oberflache,
von der der Schnee gerdumt wird. Scharen aus Kunststoff vom Typ "LANPOLUR".

OPTIONALE AUSSTATTUNGSELEMENTE
Stirnplatte, Hydraulikaggregat, Stiitzen zur Lagerung, zusatzliche Beleuchtung.

Parameter LPC5 LPC6 LPC7

Breite der Schneerdumung (mm)

Breite der Schneerdumung geradeaus (mm)
Breite des Streichblechs (mm)

Hoéhe des Streichblechs (mm)

Drehwinkel des Streichblechs (°)

Zeit fur das Anheben des Streichblechs (s)
Zeit fur das Drehen des Streichblechs (s)
Gewicht des Pflugs (kg)

Fahrgestell DMC min. (t)
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AllensteinstraBe 2a, 78166 Donauesc
Tel: +49 (0)771 - 898 499-0, Fax: +49 (0)771 - 89
inffo@hummel-kommunaltechnik.de
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