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Parameter (0]3{[0]\

Fassungsvermégen der Ladekiste 2,6-10
Schuttbreite (m) 2-12 (18)
Ergiebigkeit fur das Salz (g/m 5-40 Anderung jedes 1 Gramm

2

)
Ergiebigkeit fiir Sand und Mischungen (g/m?) 20-320 Anderung jedes 10 Gramm
Fassungsvermdgen der Streusalzbehélter (dm?®) 1200, 1800, 2400, 3000

Antrieb Dieselmotor / Hydrauliksystem /
Anbau des Autos
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Drive & Control
by Rexroth

Rexroth

ORION ist ein modernes Gerat

Winterdienst von Wegen und S
Hauptsachlich fur die Verteilun
und chemischen Mitteln empfc

- Prézise Dosierung durch digitale Kontrolle des Sc
sowie die Moglichkeit, die Masse der Schuttsubs
Programm des Geréts zu definieren

- Grafische Darstellung der Schuttspur mit Anzeig
sowie der Breite links und rechts von der Symme
der Schittvorrichtung

- Auswahl der ausgeschltteten Substanzen vom S

- Aufzeichnung der Tagesmengen und der aufstei
ausgeschutteter Substanzen, der Arbeitszeit und
zurtickgelegten Distanz

- Anderung der Einstellungen des Tachometer-Si
Simulatorbetrieb maéglich

- Uberwachung des Betriebs der Maschine und d

- Betrieb im Notfallmodus moglich

- System Comfort, das die automatische Einstellu
Ausschittung der Substanzen je nach Temperat
der StraBenoberflache gemessen wird, gewahrle

- Kooperation mit GPS-System und volles Monitor
Schuttprozesses und der von der Schiittmaschine
zurlickgelegten Strecke mdglich
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TIONALE AUSSTATTUNGS

UNG AN VERSCHIEDENE
AGER MOGLICH




@ 4 &m FUNKTIONALITAT BUCHER
@ UND ZUVERLASSIGKEIT TR

ELEMENTIEE FU MODELLE

VERSCHIEDENE SYSTEME ZUR ANGABE
DES MATERIALS AUF DEN VERTEILTELLER

SCHNECKEN-
FORDERBAND

FORDERBAND

KRATZFORDERER

SOLKA sind moderne Gerate fiir den
Winterdienst von Wegen und StraBen.
Hauptsachlich fir die Verteilung von
Sand und anderen Gesteinen empfohlen.

- Intuitiv steuerbares Steuerpult in der Kabine,
das die Steuerung der Grundparameter und das
Einschalten der Basisfunktionen gewéhrleistet

- Unkompliziert und preiswert zu wartende
Schuttmaschine, aufgrund der einfachen
Bauweise und des unkomplizierten
Hydraulik-Elektro-Systems

- Im Gerat wird ein sehr einfaches
Hydraulikventilsystem verwendet, das elektrisch
gesteuert wird

- Betrieb im Modus manueller Einstellung méglich
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BASIC,
PC,
vie

ASIC
. UND WIRKSAM
nfaches Hydrauliksystem, Anderung der Basisparameter
manuelle Einstellung der Ventile in der Ventilkammer
6glich. Steuerung beschrénkt auf das Einschalten des Gerits,

des Streusalzes und der Beleuchtung von einem einfachen
Steuerpult aus, das sich in der Fahrerkabine befindet.

SOLKA MP
KLEINE GROSSEN, MEHR REICHWEITE

TIONALITAT

Streusalzschuttfahrzeug mit Fassungsvermogen der Ladekiste
1,2 m’ /1,5 m’ ideal bei enger Bebauung, auf Biirgersteigen
und Platzen. Tritt in zwei Ausflihrungsvarianten auf: MP/P
(auf dem Fahrgestell) und MP/Z (auf dem Achsenset).

Die Steuerung des Streusalzschuttfahrzeugs SOLKA PC findet
in zweierlei Weise statt: wie beim Streusalzschuttfahrzeug
SOLKA bzw. SOLKA BASIC.

P C/ Z (auf dem Achsenset)

| mit mittlerem Fassungsvermogen.
Streusalzschuittfahrzeugs SOLKA PC
tatt: wie beim Streusalzschiittfahrzeug

Steuerpult SOLKA

STANDARDAUSSTATTUNGSELEMENTIZ
STREUSAILZSCHUT ARZIEUGE VOM TYP SOLKA

-0 @
« System der Ladekiste, « Steuerungssystem, ! ] : ! ]
o Sieb und bewegliches Gegen it der Schittmittel, o Leiter mit Podest, — -
 zur Auswahl stehen: Forde hneckenférderband, o Abdeckung aus Kunststoff mit zusatzlichem Podest,
Kratzférderer * Notfallsteuermodus im vollen Umfang moglich,
e Kratzer-Verteilerteller, o Arbeits- und Warnbeleuchtung.
* Schuttrinne,

o Antrieb,
Parameter SOLKA SOLKA BASIC SOLKA PC SOLKA MP

Fassungsvermégen der Ladekiste (m®) 2,6-10 2,6-10 2,6/35/4 1,2/1,5

Schuttbreite (m) 2-12(18) 2-12(18) =2 2-10

Ergiebigkeit fur das Salz (g/m?) 5-40 5-40 5-40 5-40

Ergiebigkeit fur Sand (g/m?) 20 - 300 20 - 300 20 - 300 20-300

Fassungsvermdgen der Streusalzbehélter (dm?) EEEEIEEL PO 1200,1800,2400, 3000 600/1200 300

Antrieb Dieselmotor / Dieselmotor / Dieselmotor / Dieselmotor /
Hydrauliksystem / Hydrauliksystem / Hydrauliksystem / Hydrauliksystem /
Anbau des Autos Anbau des Autos Antriebswelle Antriebswelle

Steuerung elektronisch elektronisch elektronisch elektronisch

www.hummel-kommunaltechnik.de




SONYAIN@ERIEIN]

OPTIONALE AUSSTATTUNGSELEMENTE FUR BEIDE MODELLE

SYSTEM ELEKTRONISCHER HEIZGERATE LAGERSTUTZEN

Ermoglicht es, das Motor- und
Hydraulikél zu erhitzen, um den
Dieselmotor, der in niedrigen
Temperaturen arbeitet, leichter
anzulassen.

SCHUTZPLANDECKE

schitzt die Substanzen,
die sich in der Ladekiste befinden,
vor Feuchtigkeit.

SCHUTTSENSOR

Schuttsignalisierung auf dem
Steuerungspult.

DOPPELTER SCHUTT-TELLER

Erweitert die Schittbreite
bis zu 18 m.

ELEKTRISCHER
ASYMMETRIE-SERVOMOTOR

in einem hermetisch abgeschlossenen
Gehause aus rostfreiem Stahl,
ermoglicht den Wechsel der
Schittasymmetrie.

* nicht erhaltlich fiir SOLKA

Set - 4 Stk., zwei Varianten des
Hubvermoégens: 6 t bzw. 12 t.

ZERKLEINERUNGSSYSTEM

System zur Zerkleinerung fester
Fraktionen der Schiittmaterialien
Kugellagerwelle mit
Zerkleinerungselementen, hydraulisch
angetrieben

STREUSALZSYSTEM

Mégliche Kapazitaten: 300, 600,
1200, 1800, 2400, 3000 Liter,
je nach GroBe der Kiste

SYSTEM THERMOTERM

Ermdglicht die automatische
Auswahl der Schittdosierung,
je nach Oberflachentemperatur.

ELEKTRISCHER VIBRATOR

Schwingungen, die vom Vibrator
erzeugt werden, verursachen, dass
das Material in der Ladekiste sich
bewegt, wodurch die festen
Materialfraktionen zerkleinert werden.

SENSOR FUR STAND DES STREUSALZESI *

Signalisiert den max. und min. Stand
des Streusalzes in den Behaltern.

Bei maximallem Auffullen wird die
Pumpe an der Streusalzstation
ausgeschaltet.

MANIPULATOR *

Ermdglicht es, leicht und schnell die
Schittparameter zu andern, das Gerat
bzw. das Streusalz ein- bzw.
auszuschalten, sowie die eingestellte
Schuttdosis zweifach zu andern.

SENSOR FUR DIE FULLUNG DER KISTE *

Signalisiert den Stand der Fillung
der Ladekiste.
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Hummel Kommunaltechni

AllensteinstraBBe 2a, 78166 Donaueschi

Tel: +49 (0)771 - 898 499-0, Fax: +49 (0)771 - 898
info@hummel-kommunaltechnik.de




