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E dienung von tragbaren
ie kénnen in einer
baren Version gefertigt
. am Rahmen des
gs befestigt werden.
Kammer-Sammelbehilter,
aufgeteilt ist, in einen Teil fur
Vasser und einen Teil fir
erunreinigungen. Der Tankwagen
ist mit einem Kompressor, einer
~ Wasserpumpe, einem Schlauch
zum Absaugen von Verunreinigunge
einem Schlauch mit Wasserpistole
zum Reinigen, einer Palette fiir d
Sanitarkabinen ausgestattet. E
Zusatzausstattung stellt ei
um die Kabinen auf die P
zu kénnen.
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TANKWAGIEEN ADR

Tankwagen ADR sind zum Sammeln und zum Transport von Hingegen findet bei Tankwagen zum Transport von ge-
Sondermull und geféhrlichen Materialien bestimmt. Sie sind fahrlichen Materialien das Ansaugen in den Sammelbehélter
in Klasse 3 und 9 ADR gefertigt. Bei Tankwagen zum Transport durch eine Rotationspumpe statt, die selbsttatige Be- und
von Sondermill findet das Ansaugen in den Sammelbehalter Entladung erméglicht. Die Tankwagen verfugen Uber ein

im Ergebnis des erzeugten Unterdrucks statt und die Entleerung System von Entflammungsschutz. Die Tankwagen werden
unter hydrostatischem Druck oder im Ergebnis des erzeugten auf Grundlage der Dokumentation gefertigt, die von der
Uberdrucks. Technischen Transportaufsicht bestatigt wurde.

Tankwagen zum Transport von Abfallen von gefahrlichen Materialien

SK 58
- Kapazitat des Tankwagens — 6 m’ /
Version SK 851 mit Kapazitit 8,5 m’
- Kompressor mit Ergiebigkeit
von 3380 m’h
- Druckpumpe mit einer
Ergiebigkeit von 49 |/min (Option)

SK 132 N

zur Reinigung von Abscheidern.

- Kapazitat des Tankwagens - 14 m’
- Tankbehalter:
- 12,5 m’ Sediment
- 1,5 m’ Wasser
- Kompressor mit einer Ergiebigkeit
von 1600 m’/h
- Druckpumpe mit einer Ergiebigkeit
von 49 |/min
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TANKWAGIEEN ADR

SK 142 N

bestimmt zur Reinigung von
Kanalisationen und Abscheidern.

- Kapazitat des Tankwagens - 14 m’
- Tankbehalter:
- 12 m’ Sediment
- 2 m’ Wasser
- Kompressor mit Ergiebigkeit von 1250 m’/h
- Druckpumpe mit Ergiebigkeit von 171 I/min

Tankwagen zum Transport von gefahrlichen Materialien

N3ON ND 33

Der Tankwagen - Auflieger vom Typ NA3ON dient zum Transport Tankwagen fir den Vertrieb von Treibstoffen sind zum

von gefahrlichen Materialien in Klasse 3 und 9 ADR. Verfliigbar Transport von Treibstoffen und zum Betanken von Flugzeugen
sind zwei Modelle von Tankwagen: mit einem Sammelbehélter bestimmt. Das Verteileraggregat befindet sich zwischen

mit bzw. ohne Isolierung. Der Tankwagen kann mit einem 2- bzw.  Fahrzeugkabine und Tankwagen und erméglicht, durch
3-Achsen-Sattelschlepper kooperieren. das EingieBsystem das direkte Betanken von Flugzeugen

und Fahrzeugen.
- Kapazitat des Tankwagens — 30 m’
- Sammelbehalter, gefertigt aus - Kapazitat des Tankwagens — 33 m’
saurebestandigem Stahl - Sammelbehalter, gefertigt aus saurebestandigem Stahl
- Druckpumpe mit einer Ergiebigkeit
von 35--40 m¥h

SK 131

Tankwagen zum Transport von Abféllen von Gefahrgutmaterialien
in Klasse 3 und 9 ADR. Ein-Kammer-Sammelbehalter mit einem
Volumen von 13 m® aus Edelstahl. Das Auffillen und Entleeren
des Sammelbehélters findet statt, mit Hilfe einer Rotationspumpe i -
mit einer Ergiebigkeit von 35+40 m’h. o
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Hummel Kommunaltechnik GmbH
AllensteinstraBe 2a, 78166 Donaueschingen

Tel: +49 (0)771 - 898 499-0, Fax: +49 (0)771 - 8
inffo@hummel-kommunaltechnik.de

www.hummel-kommunaltechnik.de



